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Проектная документация  разработана в соответствии с требованиями 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,  

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает  безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении  

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

В административном отношении район работ расположен в Алексеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан.  

Начало трассы ПК0+00,00 - соответствует экспл. 40+912 км а/д: Алексеевское – Билярск в 

Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Конец трассы ПК13+28,13 - соответствует экспл. 42+244 км а/д: Алексеевское – Билярск в 

Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Система координат – МСК-16 (1 зона). 

Система высот – Балтийская. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Протяженность участка автомобильной дороги составляет 1,328 км. 

Автодорога относится к IV категории по СП 34.13330.2012. 

Согласно техническому заданию проектируемый участок является автомобильной дорогой IV 

категории с двумя полосами движения и в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 относится к классу 

«дорога обычного типа (нескоростная дорога)». 

 

1. Технологические и конструктивные решения 

автомобильной дороги.  

1.1 План и продольный профиль 

В административном отношении район работ расположен в Алексеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан.  

Начало трассы ПК0+00,00 - соответствует экспл. 40+912 км а/д: Алексеевское – Билярск 

в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Конец трассы ПК13+28,13 - соответствует экспл. 42+244 км а/д: Алексеевское – Билярск в 

Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Протяженность участка автомобильной дороги составляет 1,328 км. 

Автодорога относится к IV категории по СП 34.13330.2012. 

Система координат – МСК-16. 

Система высот – Балтийская.  

Планово – высотным обоснованием топографической съемки служат 5 грунтовых реперов 

ВР15, ВР16,…, ВР27 полученные из GPS наблюдений от пунктов OMС-2. Для создания высотного 

обоснования по точкам GPS наблюдений проложены ходы технического нивелирования в прямом и 

обратном направлениях. Исходным при проложении нивелирных ходов принят ВР1, расположенного 

на экспл. 40+776 км а/д Алексеевское - Билярск в Алексеевском муниципальном районе РТ и 

имеющего отметку  172,94 м. (Система высот – Балтийская). 

В плановом положении трасса привязана к реперам с указанием их координат, координат 

геометрических элементов проектируемой дороги с возможностью  выноса оси через 10м. (Смотри 

ведомость выноса трассы в натуру от базисов). 
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Трасса не имеет пересечения с коммуникациями  

По существующей автодороге имеются следующие съезды и переезды (характеристики 

приведены в ведомости съездов и переездов): 

1.ПК 9+12 - Съезд влево в поле; 

2.ПК 10+26 - Съезд влево в поле. 

Для пропуска воды через автодорогу на данном участке имеется четыре водопропускные 

трубы(состояние и характеристики приведены в ведомости дефектов): 

1. ПК 5+64 – 2 мет. Трубы d=1,10, L=34,70; 

2. ПК 12+00 – Ж/б труба  d=1,00 L=16,60.  

Описание земляного полотна и проезжей части: 

1.2 Земляное полотно и поперечный профиль. 

Земляное полотно запроектировано с учетом грунтово-геологических и гидрологических 

условий по трассе, в соответствии с СП 34.13330-2012, СП 78.13330-2012. 

Проектная ширина земляного полотна по верху дороги принята 10,0 метров  

Основные конструктивные решения по земляному полотну на участке реконструкции 

приняты на основании: 

- плана и продольного профиля проектируемой трассы; 

- инженерно-геологических условий участка реконструкции, определенных по результатам 

инженерно – геологического обследования; 

- анализа и лабораторных испытаний грунтов, слагающих существующее земляное 

полотно, а также грунтов, расположенных в подошве проектируемой насыпи; 

-дефектной ведомости по существующей дороге. 

Для исследования свойств существующего земляного полотна были выполнены инженерно-

геологические изыскания. 

Поперечные профили земляного полотна приняты применительно к решениям типового 

проекта серии 503-0-48-87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования», а 

также с учетом требований раздела 7 СП 34.13330.2012 и ГОСТ Р 52399-2005. 

 Поперечный профиль земляного полотна запроектирован со следующими параметрами:  

- ширина земляного полотна –10м. 

- ширина обочины – 2,0 м 

Проектной документацией предусмотрено: 

- Снятие растительного слоя грунта с погрузкой и перевозкой на приобъектный склад с 

дальнейшим использованием. 

- Срезка существующих откосов земляного полотна и доведение крутизны откосов и 

ширины земляного полотна до принятой проектной документацией ширины 10.0 метров. 
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Поперечные профили с привязкой к типу приложены в проектную документацию. 

 (См. «Ведомость привязки типов поперечных профилей земляного полотна».) 

В проекте приняты следующие типы поперечного профиля: 

Тип-1 - назначен при высоте насыпи до 2 метров, протяженность участков данного типа 

1126 п.м., минимальная высота насыпи 0м, максимальная – 3м.  

Тип-2 – назначен при высоте насыпи от 3 до 6 метров, протяженность участков данного 

типа 1230 п.м., минимальная высота насыпи 3м, максимальная – 6м. 

Тип-3 – назначен при высоте насыпи от 6 метров, протяженность участков данного типа 

370 п.м., минимальная высота насыпи 6м, максимальная – 13,88м. 

Тип-4 – назначен при глубине выемки до 3 метров, протяженность участков данного 

типа п.м., минимальная глубина выемки 0 м,максимальная – 2,17м. 

Принятая крутизна откосов земляного полотна насыпи принята 1:3 при типе поперечного 

профиля 1, 1:1,5 при типе поперечного профиля 2, 1:1,5(1:1,75;1:2) при типе поперечного профиля 3, 

1:3 и 1:1,5 при типе поперечного профиля 4. 

Коэффициент относительного уплотнения грунтов земляного полотна, при требуемом 

коэффициенте уплотнения 0,98, принят в соответствии СП 34.13330.2012 табл.7.16. 

Уплотнение насыпи производится пневмокатками весом 25 тн толщиной 0,25 м за 8 

проходов по 1 следу. 

Земляные работы предусмотрено производить бульдозерами и экскаваторами ёмкостью 

ковша 1,00 м3. 

Продольный профиль запроектирован в соответствии с нормативными документами: 

1. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

2. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». 

Основные параметры продольного профиля назначены исходя из категории дороги. 

Продольный профиль запроектирован в программном комплексе «CREDO III», разработанном СП 

«Кредо-Диалог» г. Минск по нормам автодороги IV категории. 

 Элементы продольного профиля приняты в соответствии с СП 34.13330.2012 из условия 

обеспечения расчетной скорости движения и обеспечения безопасности движения, а также 

зрительного восприятия дороги. 

Проектная линия продольного профиля на участке реконструкции запроектирована с 

учётом рельефа, гидрологических и климатических условий местности, как плавная кривая в 

увязке с искусственными сооружениями и кривыми в плане, а также с учетом инженерно – 

геологических условий дороги. 

На участке реконструкции проектная линия продольного профиля улучшает 

геометрические параметры существующей дороги. Контрольными отметками при назначении 

проектной линии являются отметки начала и конца участка проектирования. 

Руководящая рабочая отметка принята из условия снегонезаносимости насыпи и условий 

нормативной видимости.  
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Согласно п. 5.1 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» минимальные радиусы 

 кривых в продольном профиле приняты: выпуклых – 5000 м, вогнутых – 2000 м, наибольший 

продольный уклон 60 ‰. 

1.3 Обоснования требований к грунтам отсыпки.  

Для отсыпки земляного полотна в местах его уширения, присыпных обочин и берм под 

установку дорожных применяется грунт из резерва.  

Коэффициенты уплотнения должны соответствовать требованиям СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги» и составлять не менее: 

рабочий слой     – 0,98; 

тело насыпи     – 0,95; 

основание насыпи и выемки    – 0,95. 

Растительный слой от срезки с откосов земляного полотна подлежит повторному 

использованию. 

1.4 Дорожная одежда. 

Проектируемый участок автомобильной дороги имеет дорожную одежду усовершенстванного 

типа с асфальтобетонным покрытием.  

Ширина существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части проектируемой 

автодороги составляет от 6,80-7,10 метров.  

Конструкция существующей дорожной одежды следующая:  

- покрытие из асфальтобетона толщиной 29 см; 

Проезжая часть представлена в виде асфальтобетонного покрытия. На всем участке 

автомобильной дороги на проезжей части через 1 м наблюдаются поперечные и продольные 

трещины, коллейность до 5см, видны следы ямочного ремонта. Кромки асфальтобетонного 

покрытия частично разрушены. 

По согласованнию с ГКУ “Главтатдортранс” к проектированию принят следующий вариант 

новой дорожной одежды: 

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на битуме марки 

БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0.05 м 

- Асфальтобетон А22НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 70/100 по 

ГОСТ33133-2014 толщиной 0,07 м 

- Смесь щебеночно-песчанная С-4 М800 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,30м 

- ПГС по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,31 м. 

На участках устройства новой дорожной одежды предусмотрены следующие виды работ: 

1) Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, см. «Попикетная ведомость 

разборки существующего покрытия»; 

2) Отсыпка, уплотнение и планировка земляного полотна, см. «Попикетная ведомость 

объемов земляных работ», «Ведомость планировочных работ», «Ведомость отметок верха 

земляного полотна»; 

3) Устройство дополнительного слоя основания из ПГС по ГОСТ 25607-2009; 

4) Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси, по ГОСТ 25607-2009; 

5) Устройство асфальтобетонного покрытия 

6) Устройство присыпных обочин из грунта.  
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Расчет дорожной одежды производился в соответствии с ПНСТ 265-2018 «Проектирование 

нежестких дорожных одежд» и СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*». 

Согласно ПНСТ 265-2018 «Проектирование нежестких дорожных одежд» тип дорожной одежды 

на IV категории назначается усовершенстванным облегченным, принятая статическая нагрузка 

на ось – 100 кН. 

Согласно табл.5.12 СП 34.13330.2012 ширина проезжей части составляет 6м, ширина обочин – 

2,0м, в том числе 0,5м – краевая укрепленная полоса.  

Расчетная скорость принята согласно табл.5.1а СП 34.13330.2012 и составляет 80 км/ч. 

2. Пересечения и примыкания. 

Проектируемый участок автомобильной дороги имеет пересечения со следующими 

объектами: 

1. Съездами с автомобильной дороги; 

2. Естественными руслами (логами). 

Пересечения и примыкания 

В рамках реконструкции, проектом предусмотрено переустройство и ликвидация съездов. 

(Описание См. «Ведомость дефектов) 

На ПК 9+12 съезд влево в поле. Насыпь и покрытие отсутствуют. 

Проектом предусмотрена ликвидация съезда. 

На ПК 10+53 съезд влево в поле. Насыпь и покрытие отсутствуют.  

Проектом предусмотрена досыпка земляного полотна съезда и устройство новой дорожной 

одежды. 

Дорожная одежда на съездах устраивается следующей конструкции:  

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на битуме марки 

БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0.05 м 

- Асфальтобетон А22НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 70/100 по 

ГОСТ33133-2014 толщиной 0,07 м 

- Смесь щебеночно-песчанная С-4 М800 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,30м 

- ПГС по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,31 м. 

Направление и тип съезда смотри в ведомости пересечений и примыканий и на чертеже 

План с проектным решением М1:1000. 

Ширина земляного полотна съезда составляет 8м, ширина покрытия 4,5м, ширина 

обочины 1,75м  

Способы пересечения с естественными руслами (логами): 

- водопропускные трубы. 

Описание видов работ см в п.23 

 

3. Инженерное обустройство и организация безопасности движения. 

3.1 Дорожные знаки. 

Для обеспечения безопасности движения и организации водителей в условиях и 

особенностях движения по автодороге проектом предусмотрено установить дорожные знаки II 

типоразмера по ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. 
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Знаки устанавливаются на специальных бермах за пределами обочин. Стойки опор 

 дорожных знаков и фундаменты под стойки запроектированы по  ГОСТ 32948-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования».     

Проектом предусмотрен демонтаж 9 знаков на 8 стойках. 

Проектом предусмотрена установка 6 новых дорожных знаков на 7 оцинкованных 

стойках: 

Знаки II б класса по ГОСТ 32945-2014: 

1. Приоритета: (2.4 – 1 шт., 2.3.2 – 1шт., 2.3.3 – 1шт.) – 3шт.;  

2. Знаки информационно-указательные: (6.13 – 2шт.) – 2шт.; 

Знаки III ж класса по ГОСТ 32945-2014: 

3. Предупреждающие: (1.34.3 – 1шт.) – 1шт.; 

Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах, на металлических оцинкованных 

стойках (внешним диаметром 76мм, длиной 4.0м) на высоте от края проезжей части до низа 

знака 2,5м.  

Расстановка дорожных знаков показана на чертеже “ План с организацией дорожного 

движения” и в «Ведомости устройства новых дорожных знаков». 

3.2 Ограждения дороги 

На участке капитального ремонта на опасных участках и закруглениях съездов 

предусматривается установка 18 сигнальных столбиков. Конструкция сигнальных столбиков 

принята по ГОСТ 32843-2014 - С3 О КД1К R1. На сигнальных столбиках применяются 

световозвращатели типа КД1, которые устанавливаются таким образом, чтобы водитель справа 

видел красный световозвращающий элемент, а слева – белый. 

Сигнальные столбики устанавливаются на обочине автомобильной дороги на расстоянии 

0,35м от бровки земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика 

не должно составлять менее 1,00м. 

Установка металлического барьерного ограждения принята согласно  ГОСТ 52289-2019  

«Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств», ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Ограждения дорожные. Технические требования». 

Проектом проедусмотрен демонтаж существующего ограждения общей длиной 120 п.м. без 

повторного использования. Проектом предусмотрен демонтаж и монтаж существующего 

стального ограждения общей длиной 480п.м. с заменой стоек а также установка нового 

металлического стального ограждения 21ДО/190-0,75х2(Ш12)-1,08 шаг. 2,0м   - 160п.м. Места 

установки см. «Ведлмость установки стального ограждения» и «План с организацией дорожного 

движения». 

Начальный и концевой участки барьерного ограждения  устанавливаются с  отгоном 1:20 

к бровке земляного полотна. При этом балки барьерных ограждений  начальных и концевых 

участков понижают до поверхности дороги с  отгоном 1:15. Барьерное ограждение на обочине 

автомобильной дороги устанавливают на расстоянии 0,75м от бровки земляного полотна до 
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стойки барьерного ограждения. Стойки дорожные СД следует заглублять в ненарушенное 

земляное полотно на глубину 850мм специальными механизмами (сваебойной установкой). 

Конструкции металлических ограждений должны иметь надежное за-щитное 

антикоррозийное покрытие горячей оцинковкой деталей ванным спо-собом и толщиной цинкового 

покрытия не менее 80 мкм для основных деталей и 30 мкм - для крепежных деталей. 

 Световозвращатели устанавливаются по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. 

на участках отгона и понижения). Световозвращатели выполнить на резиновой основе. 

Светоотражатель красного цвета должен быть направлен навстречу направлению движения. 

3.3 Разметка 

Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено нанесение разметки 

на проезжей части автомобильной дороги. Номера, форма и размеры разметки приняты по ГОСТ 

32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная». Ширина линий 

разметки принята по таблице 9 ГОСТ Р 52289-2004. Нанесение разметки на проезжей части 

автомобильной дороги предусмотрено холодным пластиком со стекломикрошариками. 

Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со 
стекломикрошариками

b=0.1м

сплошная  1 п.м 150
м² 15

сплошная  2 п.м 2670
м² 267

прерывистая 5 п.м 1080
м² 27

прерывистая 6 п.м 300
м² 22,5  

Мероприятия по обеспечению безопасности движения. 

В соответствии с ТР ТС 014/2011, в проекте предусматриваются следующие мероприятия по 

обеспечению безопасности движения.  

1. Дорожные знаки устанавливаются со световозвращающей поверхностью на оцинкованных 

стойках по ГОСТ 52289-2019. 

2. На примыканиях устанавливают сигнальные столбики. 

3. Для лучшего ориентирования водителей на дороге предусмотрена дорожная разметка 

холодным пластиком со стекломикрошариками. 

4. На радиусах закругления съездов устанавливаются сигнальные столбики. 

5. Для предотвращения выхода на проезжую часть пешеходов в местах наземных 

пешеходных переходов, а также при высоте насыпи свыше 3х метров при заложении откоса 1:1,5 

предусмотрено установка стального ограждения. 
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4. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИКИ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Обеспечение потребительских качеств автомобильной дороги является основной 

задачей данного проекта. Решение этой задачи возможно при усовершенствовании всего 

комплекса работ, начиная с проектирования автомобильной дороги и заканчивая 

утилизацией материалов и конструкций, отслужившей свой жизненный срок дороги. 

Основные потребительские качества автомобильной дороги – удобство, безопасность 

движения и долговечность, закладываются при проектировании. В процессе строительства 

эти качества могут быть достигнуты, но не повышены. Поэтому проектом предусмотрено 

применение надежных и долговечных конструкций элементов дороги, материалов и 

полуфабрикатов, а также внедрение новых технологий производственных процессов, 

которые гарантируют высокое качество и долговечность объекта. 

В процессе проектирования использованы сертифицированные программы, которые 

позволяет повысить производительность и качество, а также исключить ошибки при 

разработке проектной документации:   

1. Программный комплекс «CREDO ДОРОГИ III» - проектирование плана, продольного и 

поперечного профиля автомобильных дорог, создание цифровой модели проекта, подсчет 

основных объемов работ. 

2. Программа «CREDO RADON RU» – расчет конструкций дорожной одежды. 

3. Программа «CREDO ZNAK» - проектирование индивидуальных дорожных знаков. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

площадь Советская, дом 1, 
п.г.т. Алексеевское, 422900 

 

 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

Совет мәйданы, 1 нче йорт 
422900, Алексеевск ш.т.б. 

 

Телефон: (84341) 2-39-49,  факс: (84341) 2-39-43. E-mail: alekseevsk@tatar.ru, сайт: http://alekseevskiy.tatarstan.ru 

 

____________№ ___________ 

на № 4680 от 09.07.2020 

  

 

Директору 

ГКУ «Главное управление 

содержания и развития дорожно-

транспортного комплекса 

Татарстана при министерстве 

Транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан» 

Э.Ю. Данилову 

 

 

Уважаемый Эдуард Юрьевич! 

В ответ на Ваше письмо Исполнительный комитет Алексеевского 

муниципального района, направляет Вам постановление о подготовке ГКУ 

«Главтатдортранс» проекта планировки и проекта межевания территории по 

объекту «Реконструкция автодороги Алексеевское-Билярск», км 40+912 – км 

42+244 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан». 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

  

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                  Н.К. Кадыров 
 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Калимуллин 

88434124588 
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